
SCHEDA TECNICA
WI_ST 9061_TERMOMETRO FRONTALE A INFRAROSSI YT-1C

NOME PRODOTTO TERMOMETRO FRONTALE A INFRAROSSI YT-1C

IMMAGINE

          
DESCRIZIONE TECNICO 
COMMERCIALE

        

          
Dispositivo progettato per rilevare mediante infrarossi la temperatura corporea frontale.
E' adatto per individui di ogni età ad eccezione di neonati prematuri o piccoli (per età gestazionale).
‐ Campo di misurazione della temperatura corporea: 32,0°C ‐ 43,0°C
‐ Schermo LCD con indicazione per: Modalità temperatura / Modalità calibrazione/ Simbolo avvertenza 
errore/ Simbolo Mute/ Simbolo batteria/ Area visualizzazione risultato/ Unità di misura/ Simbolo memoria
- Retroilluminazione bianca/ arancione/ rossa a seconda della temperatura rilevata 
‐ Disponibili due unità di misura della temperatura: Celsius e Fahrenheit (°C/F)
‐ Possibilità di memorizzare fino a 9 misurazioni
- Funzionamento con 2 batterie AAA da 1,5V

        

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE

YT-1C
TERMOMETRO FRONTALE A INFRAROSSI 
BD/RDM: 1938758
CND: V03010102

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE MANDATARIO

Jiangsu YuYue Medical Equipment & Supply, Ltd. YunYang Industrial
Park DanYang, Jiangsu Province, 212300, PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA

SHANGAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GmbH (EUROPE)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, GERMANY

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO CERTIFICATO CE

IIa

Conforme alle direttiva 93/42/CEE così come modificata dalla
Direttiva 2007/47/EEC
Certificato CE: 
G2 055329 0022 rilasciato da TUV Sud (0123) valido fino al
10/11/2020
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SPECIFICHE TECNICHE

Colore bianco

Dimensioni 148x38x43 mm

Peso 61 g (senza batterie)

Alimentazione Elettrica 2 batterie AAA da 1,5V

Parte applicata Tipo BF (sensore)

Grado di protezione IP IP22

Condizioni di utilizzo 10°C ‐ 40°C

Condizioni di Stoccaggio ‐20°C ‐ +55°C

Garanzia 24 mesi

REDATTA da APPROVATA da

WIMED Ufficio Qualità e Regolatorio
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